VELIS

ELEKTRICKY OHRIEVAC VODY 50 / 80 / 100

®90000C

- DLZKA PRIPRAVENE FUNKCIA SMALTOVANE BEZPECNOSTNY  TITANIUM PLOCHE VIACERO VYROBENE V
ZARUKY NA SPRCHU ECOEVO  VYKUROVACIE BALIK PLUS VYHOTOVENIE POLOH TALIANSKU
TELESO
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LEGENDA
E Vstup studenej vody G 1/2”
U vystup teplej vody G 1/2”

/ Konstrukcia s dvojitou nadrzou a rychly ohrev vody;
sprcha pripravend za 50 minat*

/ Inteligentny displej umoznuje jednoduché ovladdanie
teploty a signalizuje pripravenu sprchu

/ Mimoriadne tiché ohrievanie vody

/ Wi-fi pripojenie na dialkové ovladanie s moznostou
denného programovania

/ Dve vykurovacie telesa

ENERGETICKA TRIEDA
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UCINNOST A USPORA ENERGIE
/ Funkcia ECO EVO

/ Ekologickéa polyuretanova izolacia

/ NTC snimace

KVALITA

/ Titdnova nadrz testovana na tlak 16 bar
/ Smaltované vykurovacie teleso

/ Dve horcikové anddy

/ Poistny ventil testovany na tlak 8 bar

KOMFORT
A SPOLAHLIVOST

DIZAJN

/ Setrf miesto: hibka iba 27 cm

/ Flexibilna instalécia v zvislej alebo vodorovnej polohe
/ Povrch elegantnej farby strieborného kovu

2020

TECHNICKE PARAMETRE VLS EVO WI-FI 50 VLS EVO WI-FI 80 VLS EVO WI-FI 100

Objem** 50 80 100
InStalacia V/H V/H V/H
Vykon kW 15 15 15
Napétie Vv 230 230 230
Doba ohrevu (AT = 45 °C) min. 13 2,15 2,5
Doba ohriatia prvej sprchy (40 litrov .

pri teplote 40 °C) n 50 50 50
Max. prevadzkovy tlak bar 8 8 8
Max. prevadzkova teplota °C 80 80 80
Hmotnost kg 21,7 28,3 32,2
Elektrické krytie IP X4 X4 X4
ROZMERY

A 776 1066 1251
B 405 695 880
Objednavaci kéd 3626323 3626324 3626325

ErP trieda B B B

m Deklarovany zatazovy profil M M M

*** Objem uvadzany v tomto kataldgu oznacuje kategoriu vyrobku. Menovity objem vyrobku je
Specifikovany v technickej dokumentécii, ktord sa dodava k vyrobku.

Format po ofezu: 210 x 297 mm
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