
Quadris
Elektrické ohřívače vody

/ Technológia Titanshield – kvalitné smaltovanie (titan-smalt)
/ Suchá technológia ohrevu (topné teleso umiestnené púzdre, 
aby sa zabránilo priamemu kontaktu s vodou)

/ Úplné elektronické ovládanie
/ Energeticky účinné riešenie vďaka funkcii Eco Evo
/ Priestorovo úsporný produkt vďaka svojej štvorcovej forme
/ Jednoduché ovládanie produktu vďaka modernému hi-tech 
rozhraniu

/ Záruka 2 roky a 7 rokov na nádrž

QUADRIS 120  
WIFI EU

QUADRIS 150 
WIFI EU

Porovnateľný objem* / skutočný objem l 120 150

Inštalácia / umiestnenie vertikálny

Vnútorná povrchová úprava nádrže titan-smalt

Ochranná anóda Mg

Výkon vyhrievacieho telesa – suché toplné teleso kW / W 2,4 / 2400

Napájanie elektrické V 230

Čas ohrevu (ΔT = 45 °C) h:min 2:37 3:16

Čas ohrevu (ΔT = 50 °C) h:min 2:54 3:38

Čas na prípravu prvého sprchovania 
(40 l vody pri T=40 °C)

h:min 0:46 0:46

Zmiešaná voda V40 podľa smernice ErP l 190 209

Denná tepelná strata pri T=65 °C kWh/24h 1,06 1,27

Ročná spotreba elektrickej energie kWh 1299 1304

Týždenná spotreba el. energie s funkciou ECO** kWh 27,359 27,663

Týždenná spotreba el. energie bez funkcie ECO** kWh 34,951 34,992

Maximálny prevádzkový tlak vody bar 8

Elektrické pokrytie IP IPX4

Pripojenie cez Wifi áno

ROZEĚRY      v mm 1018,5 1196,5

                         š × h mm 505,5 × 518 505,5 × 518

hmotnosť kg 39,3 46,5

OBJEDNÁVACÍ KÓD

ErP trieda B

Deklarovaný záťažový modul M
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* Objem označuje kategorii výrobku a nemusí odpovídat skutečnému objemu nádrže.
** V souladu se směrnicí EU 812/2013 a 814/2013

Veľké ohrievače vody  
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